


 
Trykklufttanker 

 
Vekt kg Best. nr. Festebånd Volum  

liter 
Diameter  
 Ø mm. 

Lengde mm. 
L1   

 
Diameter 
 

Best nr 

10 206 355 4,8 02-025  206 02-180 
20 206 660 8,2 02-026  206 02-180 
30 246 700 10,5 02-028  246 02-181 
30 276 580 9,7 02-029  276 02-182 
40 276 745 12,2 02-031  276 02-182 
40 246 915 13,3 02-030  246 02-181 
60 310 880 16,2 02-034  310 02-183 
60 396 568  17,0 02-035  396 02-184 
80 396 735 21,5 02-036  396 02-184 
        
40 276 766 5,8 02-108 Alu  276 02-182 
60 296 965 7,7 02-112 Alu  310 02-183 

Maks arbeidstrykk 12,5 Bar 
Alle tanker har 4 porter med M 22 x 1,5 porter. 
 
 
Festebånd 

 
 
 
 
 



 
Membransylindere – trommelbrems 
 
Type Best nr D3 DL S max A Port-tilslutning 
12" 05.444.12.01.0 145 185 75 76,2 M12 x 1,5 
16" 05.444.13.01.0 163 185 75 120,7 M16 x 1,5 
20" 05.444.14.01.0 176 185 75 120,7 M16 x 1,5 
24" 05.444.15.01.0 186 185 75 120,7 M16 x 1,5 
30" 05.444.16.01.0 208 185 75 120,7 M16 x 1,5 
36" 05.444.17.01.0 233 185 75 120.7 M16 x 1,5 
Gaffelsett komplett: 05.171.03.34.0  

 
Fjærspennsylindere – trommelbrems 
 
Type Best nr A L2 Ø 

D1 
Ø 
D3 

Ø 
D4 

DL S 
max 

Port-
tilslutning 

20/30 05.444.19.01.0 120,7 274 163 186 211 185 75 M16 x 1,5 
24/30 05.444.20.01.0 120,7 274 163 186 211 185 75 M16 x 1,5 
30/30 05.444.21.01.0 120,7 274 185 211 211 185 75 M16 x 1,5 

Gaffelsett komplett: 05.171.03.34.0 
Forlenger for fjærspennsylinder : 05.001.00.05.0 
 
 

 
 
 
 



 
Membransylinder - skivebrems 

 
 

Best nr Type 
Type A Type B 

S max A Port-tilslutning 

16" 05.444.32.02.0 ..32.01.0 60 120,7 M 16 x 1,5 
18" 05.444.33.02.0 ..33.01.0 68 120,7 M 16 x 1,5 
20" 05.444.34.02.0 ..34.01.0 68 120,7 M 16 x 1,5 
22" 05.444.35.02.0 ..35.01.0 68 120,7 M 16 x 1,5 
24” 05.444.36.02.0 ..36.01.0 68 120,7 M 16 x 1,5 
 
 
Fjærbremser – skivebrems 
 

 
 

Best nr Type 
Type A Type B 

L2 S max 
 

Ø D3 Ø D4 Port-
tilslutning 

16/24 M-M 05.444.40.02.0 ..40.01.0 233 57 166 185 M 16 x 1,5 
16/24 M-K 05.444.41.02.0  255 60 166  M 16 x 1,5 
18/24 M-M 05.444.42.02.0 ..42.01.0 258 66 166 188,5 M 16 x 1,5 
20/24 M-K 05.444.43.02.0 ..43.01.0 280 66 176  M 16 x 1,5 
20/24 M-M 05.444.44.02.0 ..44.01.0 258 66 176 188,5 M 16 x 1,5 
22/24 M-K 05.444.45.02.0 ..45.01.0 282 68 186  M 16 x 1,5 
24/24 M-K 05.444.46.04.0 ..46.03.0 282 68 186  M 16 x 1,5 
Forlenger for fjærspennsylinder: 05.001.00.05.0 

 
 
 



 
Bremseventil 
 
Best.nr. 350 026 002 
 
Leveres med rangeringsventil og 
justerbar forbremsing. 
 
Uten rang.ventil: 351 008 012 
 
(Rang ventil: 352 012 001) 
 
Port 1: Matetrykk ( Duo Matic) 
Port 4: Manøvertrykk (Duo-Matic) 
Port 2-1: Trykklufttank 
Port 2: Bremsesylinder eller ALB 

 
 
Releventil 
Best.nr: 355 018 011 
 
Port 1: Trykklufttank 
Port 4: Manøvertrykk 
Port 2: Til bremsesylinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALB-luftfjæring 
 
Best nr: 602 005 001 
 
 
En universal ALB for  
luftfjæring. 
 

 
”Tommelfingerregel for innstilling av ALB, 
gjelder for 10 tonns BPW-aksel∗.” 
 
Fjern de fire stjerneskruene som holder dekselet 
på siden (G). Bolten X (bildet under) skal stå 
med senter der skalaen er merket 30. Pass på at 
armen senterer i fjærene. For å justere trykket 
fjernes plugg A, og umbraco skrue B (5mm) 
dreies, mot urviser gir høyere trykk, med urviser 
gir lavere trykk.  
Ventilen må alltid være avluftet når justeringen 
foretas.
Fjern gummibelg D, og mål avstanden E-F til ca. 
10 mm. 

 
∗Utførlig innstillingsanvisning kan fåes ved henvendelse til oss. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Frostmiddelpumpe 
 
Best.nr: 313 019 021 
 
Automatisk frostmiddelpumpe som tilfører 
ledningsnett og ventiler frostmiddel. 
 
Porter: M 22 x 1,5 

 
 
Trykkbegrensningsventil 
Best.nr: 357 004 025 
 
Trykkbegrensingsventil som er innstilt på 4,5 bar, 
justeringsområde 0-7,5 bar. 
 
Porter: M 22 x 1,5 

 
 
Best.nr: 357 012 031 
 
Trykkbegrensingsventil som er innstilt på 5 bar, 
Justeringsområde 0-8,5 bar. 
Porter: M 22 x 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Duo-Matic 
 
 
452 802 007 0 Bildel (m/ventil). 
452 803 004 0 Semtra (u/ventil). 
 

 
 
452 804 012 0 Hengerdel (u/ventil). 
452 805 004 0 Hengerdel Semtra (m/ventil). 

 
 
Koblingsnever 
 
Best.nr. hengerdel åpen: 
 
334 025 011 Gul M 22 x 1,5 
334 026 031 Gul M 16 x 1,5 
334 026 011 Rød M 22 x 1,5 
334 026 031 Rød M 16 x 1,5  

 
Best nr. bildel med ventil: 
 
334 063 001 Rød M 16 x 1,5 
334 064 001 Gul M 16 x 1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nivåventiler 
 
Standard 
 
Best.nr: 612 035 011 - Tverrstrømning Ø 1,25 
Best.nr: 612 035 031 - Tverrstrømning Ø 4,0 
 
Nivåventil i plast materiale som har lang levetid 
(ingen korrosjon). 

 
Nivåregulator med høydebegrensing 
 
Best.nr: 612 032 001 

 
Tilbehør: 
 
Akselfeste med gummiledd 
Best.nr: 612 025 001 
 
Stag for nivåventil med gummiledd 
Best.nr: 003 5757 09 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3/2 veis ventil 
 
Best.nr: 554 005 001 
 
Benyttes som av eller påluftingsventil, eks. 
akselløft. 
 
Koblingsskjema: 
   Y – magnetventil 
   A – fra belger løfteaksel 
   R – til løftepute (magnetventil) 
   P – utlufting  
Porter M 14 x 1,5  
 
Magnetventil 
 
Best.nr: 360 009 341 
 
Av eller pålufte ventiler, sylindere og lignende i 
trykkluftssystemer. 
 
Spenning 12-24 volt 
 
Porter M 12 x 1,5 
 
  
Best.nr: 360 014 001 
 
Magnetventil for styring av ILAS akselløft-
ventil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ILAS® 
(Integrated Lift Axle System) 
Best.nr: 352 028 014 
 
 

 
Best.nr: 352 032 045 
 
(Magnetventil 360 014 001.) 

Best.nr: 352 054 X53 

 
Best.nr: 352 061 001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hev/senk ventiler 
 
Best.nr: 338 021 001 
 
Port 12 og 13 til nivåventil M 12 x 1,5. 
Port 22 og 23 til luftbelg M 12 x 1,5. 
Port 11 til tank M 14 x 1,5. 
Port 3 utlufting M 14 x 1,5 (monter fittings med 
en rørstump på port 3). 

 
Best.nr: 338 051 001 
 
Hev/senk ventil COLAS med ”reset to 
rideheigth”, ventilen kobles opp mot Modal ABS, 
eller Haldex EBS type EB+.  
 
Ventilen setter henger tilbake til kjørestilling når 
den kommer opp i en viss hastighet. 
 
Har i tillegg ”dødmannsknapp funksjon”, når 
man slipper håndtaket stanser ventilen 
operasjonen, med dette kan man unngå 
klemskader. 

 

Best.nr: 338 052 001 
 
Hev/senk ventil COLAS, med ”dødmannsknapp-
funksjon”, når man slipper håndtaket stanses 
operasjonen, for å unngå klemskader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABS ventiler 
Best.nr: 950 364 215 
 
DGX-ventil, dobbelventil som ble levert fram til 
begynnelsen av 1990-tallet. 
 
Alternative nummer: 
364 074 001 eller 364 078 101. 
 
UTGÅTT  
Best.nr: 950 364 048 
 
ABS-Modal ventil med 2 utløpsporter. 
 
Alternativt nummer: 
364 105 021. 

 
Best.nr: 950 364 047 
 
ABS-Modal ventil med 6 utløpsporter. 
 
Alternativt nummer: 
364 115 021. 

 
Best.nr: 950 364 046 
 
ABS-Modal ventil for integrerte anlegg, med 
formontert kabel (75 cm).  
2 utløpsporter. 
 
Alternativt nummer: 
364 114 021 
  
Best.nr: 950 364 045 
 
ABS-Modal ventil for integrerte anlegg, med 
formontert kabel (75 cm).  
6 utløpsporter. 
 
Alternative nummer: 
364 156 021 eller 364 116 021. 

 



 
Best.nr: 950 364 076 
Venstre side – merket blå. 
ABS-Modal ventil med formontert kabel 
(75 cm) for montering i brakett. 3 utløpsporter, 
plassert på venstre side (se bilde). 
 
Alternative nummer: 364 258 021 
 
Best.nr: 950 364 077 
Høyre side – merket gul. 
ABS-Modal ventil med formontert kabel 
(75 cm) for montering i brakett. 3 utløpsporter, 
plassert på høyre side (se bilde). 
 
Alternative nummer: 364 258 031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABS elektronikk 
 
Best.nr: 950 364 081 
 
ABS-Modal elekronikk komplett, hvor elektronikkdelen er 
integrert i lokket. 
Denne elektronikken er selv-konfigurerende. Den brukes i 
alle typer Modal-anlegg fra 2S/1M opp til 6S/3M. 
 
Alternative nummer (på lokket): 
364 125 101, 364 129 101 eller 364 224 208.  

Best.nr: 364 331 001 
 
ABS-Modular elektronikk montert sammen med ventil. 
 
Kabelsett Modular: 364 359 001. 
Strømkabel Modular: 364 367 001 (m/støpsel). 
Strømkabel Modular: 364 362 001 (semikontakt). 

 
Best.nr: 950 364 208 
 
Elektronikk ABS-DGX, vanlig brukt i Norge til 
begynnelsen av 1990 tallet. 
 
Alternativt nummer: 
364 024 021. 
 
UTGÅTT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABS-Modal kabler 
 
Sensorkabel 
 
Lengde 3 m   - Best.nr: 950 364 408. 
Lengde 6 m   - Best.nr: 950 364 026. 
Lengde 8 m   - Best.nr: 950 364 054. 
Lengde 10 m - Best.nr: 950 364 410. 

 
Ventilkabel 
 
Lengde 3 m   - Best.nr: 950 364 411. 
Lengde 6 m   - Best.nr: 950 364 412. 
Lengde 10 m - Best.nr: 950 364 413. 

 

 
Strømforsyningskabel 
 
Lengde 9 m med støpsel ISO 7638: 
Best.nr: 950 364 406. 
 
Lengde 12 m med støpsel ISO 7638: 
Best.nr: 950 364 033. 
 
Lengde 12 m med semikontakt ISO 7638: 
Best.nr: 950 364 405. 

 

ABS/EBS spiralkabel med 2 stk 7-pol støpsel 
ISO 7638: 
 
Best.nr: 303180. 

 
ABS-sensor: 
 
Sensor 90˚ - Best.nr: 02.3317.05.00. 
Sensor rett - Best.nr: 02.3317.07.00. 
 
Hylse for sensor - Best.nr: 02.0316.59.00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Kontakter/støpsler ABS/EBS ISO 7836 
 
Best. nr:  
 
300080 - ABS støpsel m/stikker for skruing. 
 
300086 - EBS støpsel m/stikker for skruing. 
 
 

 
Best. nr: 
 
300081 - ABS kontakt m/stikker for skruing. 
 
300087 - EBS kontakt m/stikker for skruing. 
 

 
Best. nr: 
 
300054 - 15-pol kontakt m/stikker for skruing.

 
Best. nr: 
 
300053 - 15-pol støpsel m/stikker for skruing. 

 
Best. nr: 
300014 - klemstift 1,5 mm² for støpsel. 
300015 - klemstift 6,0 mm² for støpsel. 
(hunn-stift) 
 
300016 - klemstift 1,5 mm² for kontakt. 
300017 - klemstift 6,0 mm² for kontakt. 
(hann-stift) 
OBS: KUN KLEMSTIFT – 
          IKKE FOR SKRUING 
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